
Mit optionalem Einbaurahmen 
(Artnr.: 169902000X0) kann der  
ENGEL CK100 als Ersatz für den 
CK85 (SR90) verwendet werden.

With optional installation frame  
(Article code: 169902000X0) the 

ENGEL CK100 can be used as substitute for CK85 (SR90).
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Installation dimensions (WxHxD): 520 x 780 x 548 mm (without door 505 mm)

Voltage: 12/24 Volt

Capacity: 80 litres

Material: Metalbody, polyurethane hard-foam body

Corpus sheet: Steel, door with magnetic lock

Colour: Frame enamelled grey, door glossy black

Weight: 29 kg

Temperature range: +10°C up to >-2°C, electronic thermostat

Freezer compartment: ** Star

Power consumption: 32 Watt

Front finish: interchangeable

Door hinge: Left/right changeable

So vielseitig – so flexibel 

FREISTEHEND oder EINBAU – ideal für die Berufsschiff-
fahrt, große Reisemobile, Yachten oder einfach nur für das  
Ferienhaus.
Wer genug Platz zur Verfügung hat, kann seinen Kühlschrank 
schnell, einfach und gut zugänglich montieren. Mit dem  
optionalen Einbaurahmen als Zubehör kann dieser Kühl-
schrank auch als Einbaugerät verwendet werden.
Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 0788/390/490.

So versatile – so flexible

FREE STANDING or BUILT-IN – ideal for professional shipping, 
large campers, yachts or simply for your holiday home.
If you have enough space available, you can install your  
fridge quickly, conveniently and easily accessible. With optional  
installation frame as accessory you can use this fridge also as built-
in refrigerator. Substitute for NORCOLD DC/DE/EV 0788/390/490.

Enjoy pure ENGEL quality

Einbaumaße (BxHxT): 520 x 780 x 548 mm (ohne Tür 505 mm)

Spannung: 12/24 Volt

Inhalt: 80 Liter

Material: Metallgehäuse, Polyurethan-Hartschaumkorpus

Gehäuse: Stahlblech, Tür mit Magnetverschluss

Farbe: einbrennlackiert grau, Tür schwarz glänzend

Gewicht: 29 kg

Temperaturbereich: +10°C bis > -2°C, elektronisches Thermostat

Gefrierfach: ** Sterne

Leistungsaufnahme: 32 Watt

Frontdekor: austauschbar

Türanschlag: Links/rechts wechselbar
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Kompakte Bauform 
compact design

Anschlusskabel mit Sicherung 
Connection cable with fuse
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produKTspezifiKaTion

eigenschaften Tragbare Kühlgeräte

Modell

MT35g-p MT45g-p Md14f MT17f MT27f Mr040 MT35f MT35f-s

inhalt
Liter 32 40 14 15 21 40 32 32

Cu.Ft 1,13 1,41 0,49 0,53 0,74 1,41 1,13 1,13

farbe
Gehäuse oder Rahmen Platin Platin Hellgrau Hellgrau Hellgrau Hellgrau Hellgrau Silber

Tür oder Deckel Platin Platin Dunkelgrau Dunkelgrau Dunkelgrau Dunkelgrau Dunkelgrau Silber

außenmaße

Höhe mm 408 508 395 364 465 470 408 408

Breite mm 647 647 442 549 549 630 647 647

Tiefe mm 364 364 284 307 307 394 364 364

gewicht kg 19 22 11,5 16 17 22 21 21

eingangsspannung
AC V

110/230V, 
50/60Hz

110/230V, 
50/60Hz

-
230 (200-250),  

50/60Hz
230 (200-250),  

50/60Hz
230 (200-250),  

50/60Hz
230 (200-250),  

50/60Hz
230 (200-250),  

50/60Hz

DC V 12/24 12/24 12 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24

leistungsaufnahme AC230V W 42 42 - 42 42 42 42 42

leistungsaufnahme DC12V W 32 32 32 32 32 32 32 32

Temperaturbereich
Kühlen °C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C

Tiefkühlen °C -18°C -18°C -18°C -18°C -12°C -18°C -18°C -18°C

besonderheiten

Vorrangschaltung   -     

Deckelanschlag wechselbar - - - - -  - -

Digitalanzeige   - - - - - 

LED Licht   - - - - - -

Digitale Temperaturregelung   - - - - - -

Tragegriffe   Tragegurt     

Einsatzkorb   -     

Gehäuse/ Deckelmaterial Stahl Stahl PP PP/ABS PP/ABS PP Stahl Stahl

Einbrennlackiert   - - - -  

eigenschaften Tragbare Kühlgeräte Einbau Kühlgeräte Freistehend

Modell

MT45f MT45f-s Md60f Md60f-C Md80f-s Md80f-C-s sb47f-e-T sb70f sd90f-d-b

inhalt
Liter 40 40 60 32+25 80 42+33 40 55 80

Cu.Ft 1,41 1,41 2,12 1,13+0,88 2,83 1,48+1,17 1,41 2,01 2,83

farbe
Gehäuse oder Rahmen Hellgrau Silber Hellgrau Hellgrau Silber Silber Schwarz Schwarz Schwarz

Tür oder Deckel Dunkelgrau Silber Dunkelgrau Dunkelgrau Silber Silber Teak
Schwarz 
glänzend

Schwarz 
glänzend

außenmaße

Höhe mm 508 508 441 441 561 561 520 (Einbau) 525 (Einbau) 780

Breite mm 647 647 790 790 790 790 385 (Einbau) 465 (Einbau) 520

Tiefe mm 364 364 490 490 490 490 450 (Einbau) 520 (Einbau) 548

gewicht kg 24 24 33 33 39 40 18 20 28

eingangsspannung
AC V

230 (200-250),  
50/60Hz

230 (200-250),  
50/60Hz

- - - - - - -

DC V 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24

leistungsaufnahme AC230V W 42 42 - - - - - - -

leistungsaufnahme DC12V W 32 32 52 52 52 52 32 32 32

Temperaturbereich
Kühlen °C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C

Tiefkühlen °C -18°C -18°C -18°C -18°C -18°C -18°C -2°C -2°C -2°C

besonderheiten

Vorrangschaltung   - - - - - - -

Deckelanschlag wechselbar - - - - - -   

Digitalanzeige -  - - - - - - -

LED Licht - - - - - - - - -

Digitale Temperaturregelung - - - - - - - - -

Tragegriffe       - - -

Einsatzkorb       - - -

Gehäuse/ Deckelmaterial Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl

Einbrennlackiert       - - 
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speCifiCaTion

Characteristics Chest Open

Model

MT35g-p MT45g-p Md14f MT17f MT27f Mr040 MT35f MT35f-s

volume
litre 32 40 14 15 21 40 32 32

Cu.Ft 1,13 1,41 0,49 0,53 0,74 1,41 1,13 1,13

Colour
Cabinet or flange platinum platinum light grey light grey light grey light grey light grey silver

Door or lid platinum platinum dark grey dark grey dark grey dark grey dark grey silver

External dimensions

Hight mm 408 508 398 364 465 470 408 408

Width mm 647 647 442 549 549 630 647 647

Depth mm 364 364 284 307 307 394 364 364

weight kg 19 22 11,5 16 17 22 21 21

rated input voltage
AC V

110/230V, 
50/60Hz

110/230V, 
50/60Hz

-
230 (200-250),  

50/60Hz
230 (200-250),  

50/60Hz
230 (200-250),  

50/60Hz
230 (200-250),  

50/60Hz
230 (200-250),  

50/60Hz

DC V 12/24 12/24 12 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24

rated aC power con. AC230V W 42 42 - 42 42 42 42 42

rated dC power con. DC12V W 32 32 32 32 32 32 32 32

Temperature range
Refrigerator °C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C

Freezer °C -18°C -18°C -18°C -18°C -12°C -18°C -18°C -18°C

features

Auto AC/DC interchangeable   -     

Interchangeable door opening - - - - -  - -

Digital display   - - - - - 

LED light   - - - - - -

Digital temperature control   - - - - - -

Carrying handle   Shoulder belt     

Basket   -     

Cabinet/Doormaterial steel steel PP PP/ABS PP/ABS PP steel steel

stove enamelled   - - - -  

Characteristics Chest Open Built-in Refrigerator Freestandig

Model

MT45f MT45f-s Md60f Md60f-C Md80f-s Md80f-C-s sb47f-e-T sb70f sd90f-d-b

volume
litre 40 40 60 32+25 80 42+33 40 55 80

Cu.Ft 1,41 1,41 2,12 1,13+0,88 2,83 1,48+1,17 1,41 2,01 2,83

Colour
Cabinet or flange light grey silver light grey light grey silver silver black black black

Door or lid dark grey silver dark grey dark grey silver silver teak
black  

polished
black 

polished

External dimensions

Hight mm 508 508 441 441 561 561 520 (built-in) 525 (built-in) 780

Width mm 647 647 790 790 790 790 385 (built-in) 465 (built-in) 520

Depth mm 364 364 490 490 490 490 450 (built-in) 520 (built-in) 548

weight kg 24 24 33 33 39 40 18 20 28

rated input voltage
AC V

230 (200-250),  
50/60Hz

230 (200-250),  
50/60Hz

- - - - - - -

DC V 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24

rated aC power con. AC230V W 42 42 - - - - - - -

rated dC power con. DC12V W 32 32 52 52 52 52 32 32 32

Temperature range
Refrigerator °C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C

Freezer °C -18°C -18°C -18°C -18°C -18°C -18°C -2°C -2°C -2°C

features

Auto AC/DC interchangeable   - - - - - - -

Interchangeable door opening - - - - - -   

Digital display -  - - - - - - -

LED light - - - - - - - - -

Digital temperature control - - - - - - - - -

Carrying handle       - - -

Basket       - - -

Cabinet/Doormaterial steel steel steel steel steel steel steel steel steel

stove enamelled       - - 


